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System und VetiFahren zum automatischen lnstallieren. Ve rifizieren und Konfiqutieren 
von Funktionalitaten in den Svstemkomponenten ein es verteilten Netzwerkes 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein System und ein Verfahren zum automatischen Erstellen, 
Installieren und Konfigurieren von in Dateien, insbesondere in Installations-, Verifika- 
tions- und/oder Konfigurationsdateien, abgelegten Funktionalitaten fOr die in einem 
verteilten Netzwerk, insbesondere in einen verteilten Automatisierungssystem, ange- 
ordneten Systemkomponenten. 

Ein verteiltes Netzwerk umfasst in seiner Struktur eine Vielzahl von Systemkompo- 
nenten, welche (iber eine Netzwerkstruktur verbunden sind. wobei die Systemkom- 
ponenten beisplelsweise Bedienarbeitsplatze (Operator Stationen), Wartungsarbeits- 
piatze (Engineering Stationen), Archiviemngsarbeitsplatze, Controller (SteuergerSte) 
mit Verarbeltungsstationen. Ein- und Ausgabeelnheiten und Kommunikationsschnitt- 
steilen sind. 

In den Systemkomponenten des verteilten Systems sind beisplelsweise ein Betriebs- 
system, Anwendungsprogramme und Steuerungsprogramme abgelegt, welche als 
Softwarepakete in den Systemkomponenten installlert und konfiguriert werden. 

FQr die Eretellung, Installation und Konfiguration der in Softwarepaketen abgelegten 
Installations-. Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien fOr die Systemkompo- 
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nenten des verteilten Systems werden die fQr die Funlctionsfaliigkeit des Netzwerkes 
erforderlichen Softwarepal<ete mit ihren Funlctionalitaten separat fQr jeder einzelne 
Systeml<omponente erstellt, geprOft und nacheinander entsprecliend einem vorge- 
gebenen Plan in jeder Systemkomponente installiert und unter Beachtung der Ab- 
hangigkeiten der eihzelnen Systemkomponenten untereinander fQr jede Systemkom- 
ponente separat konfiguriert und gepriift. Eine automatisch ablaufende Installation, 
Konfiguration und Verifikation der Abhangigkeiten der einzelnen Systemkomponen- 
ten untereinander ist nicht durchfQhrbar. 

FQr die Installation der Soflwarepakete auf den verschiedenen Systemkomponenten 
und die Konfiguration der Bezieliungen und Abhangigkeiten zwischen den System- 

•komponenten ist ein umfangreiches Expertenwissen erforderlicli, da die Vorgehens- 
weise bei der Installation und Konfiguration der Soflwarepakete in den dazu vorge- 
gebenen Richtlinien und Anweisungen oft nur unzureichend beschrieben und schwer 
nachvollziehbar ist. 

Auch die Plane der Systemstruktur und die Identifikation der Systemkomponenten fQr 
eine vollstSndige und richtige Installation der Beziehungen und Abhangigkeiten der 
Systemkomponenten untereinander werden manuell erstellt und fQr jede System- 
- komponente separat geprtift, wodurch der administrative Aufwand fur die Erstellung, 
Verifikation, Installation und Konfiguration der Soflwarepakete mit einem hohen Zelt- 
aufwand verbunden ist und sich um so mehr erhSht, je umfangreicher die Anlagento- 
.^l^ologie ausgefQhrt ist. 

Der Erfindung liegt demgemSss die Aufgabe zugrunde, ein System zum 
automatischen ihstallleren, Verifizieren und Konfigurieren von in Dateien, 
insbesondere in Installations-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien. 
abgelegten Funktionalitaten fQr in einem verteilten Netzwerk, insbesondere in einen 
verteilten Automatlsierungssystem, angeordnete Systemkomponenten anzugeben, 
wodurch vorgenannte Nachteile vermieden werden. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaii durch ein System mit den in Anspmch 1 ange- 
gebenen ly/lerkmalen gelost. Ein entsprechendes Verfahren zur AusfQhrung bei dem 
erfindungsgema&en System ist im Anspruch 6 angegeben. 
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ErfindungsgemaR umfasst das System zum automatischen Erstellen, Installieren und 
Konfigurieren von in Installations-. Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien ab- 
gelegten Funktionalitaten fur in einem verteilten Netzwerk angeordnete Systemkom- ' 
ponenten ein wissensbasiertes Systemplanungswerkzeug mit einer Benutzefschnit- 
testelle, einer Planungslogikeinheit, einer Datenvenwaltungseinheit, einer Planungs- 
datenbank und einem Installationswerkzeug. 

Die Benutzerschnittestelle Qbemiittelt von einem Benutzer ausgewahlte Systemopti- 
onen, zu denen beispielswelse die Systemstruktur, auch Systemtopologie genannt, 
die venwendeten Systemtypen mit den entsprechenden Funktionalitaten, wie bei- 
.^^spielsweise das auszuwahlende Betriebssysteme oder die Art der Systemfunktionali- 
^^Ftat, gehSren, an die Planungslogikeinheit und an die Datenvenwaltungseinheit. 

Die Planungslogikeinheit erzeugt unter Benutzung einer in der Datenverwaltungsein- 
heit integrierten Daten- und Regelvenwaltung aus den Systemoptionen Installations-, 
Verifikations- und/oder KonfigurationsplSne zur Weiterverarbeltung in der Datenver- 
waltungseinheit. 

In der Planungsdatenbank sind Systeminfomnationen, wie Systeminstallationsinfor- 
mationen,. Systemabhangigkeiten, Systemkonfigurationsschritte und Systemgrenzen- 
informationen fQr die Auswahl des Automatisierungssystems, der Bedlen- und Engl- 

•leeringarbeiteplatze, der Controller- Kommunlkation. des Archivierungssystems. der 
ntegration der Anwendungsserver und der Feldgerate erfasst, welche der Datenver- 
waltungseinheit zugefUhrt werden. 

Die Datenvenwaltungseinheit generiert und konfiguriert m'rttels eines integrierten Da- 
tengenerators aus den Systemoptionen der Benutzerschnittstelle, aus den Systemin- 
formationen daten- und regelbasiert eine aus Installations-, Verifikations- und/oder 
Konfigurationsinfomnationen, im folgenden auch Softwarepakete genannt, bestehen- 
de Systemstnjktur und ennittelt alle erforderlichen Installationsschritte fur die Ober- 
mittlung der in den Datenpaketen abgelegten Funktionalitaten in die Systemkompo- 
nenten. 
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Das vom Datengenerator aus den Systemoptionen, den Systeminformationen. Sys- 
temstrukturplanen und den Abhangigkeiten aus der Daten- und Regelverwaltung 
entvynckelte System legt bei der Generieaing fest, welche Dateieft zu einem Paket 
gehoren und untersucht sie auf Abhangigkeiten und Konfllkte, so dass sie vollstandig 
und in der richtigen Reilienfolge in den Systemkomponenten installierbar und auch 
von neuen Versionen Obersclireibbar sind. Softwarepakete, welche voneinander ab- 
hSngen, k5nnen somit nurgemeinsam, verteilt auf die verschiedenen Systemkompo- 
nenten, installiert werden, wodurch Konflikte und zeitaufwendlge Konfigurationen in- 
.nerhalb der einzelnen Systemkomponenten entfallen. - - 

Die erstellten Pakete mit den Systemdaten und Einrichtungsdaten fQr jede System- 

•komponente, wie beispielsweise Systemkomponententyp und -name, Betriebssys- 
tem, genutzte Umgebung des Betriebssystems, Hardwareanforderungen, Netzwerk- 
einstellungen, Abhangigkeiten der Systemkomponenten untereinander und ausge- 
wahlte Systemfahigkeiten sowie festgelegte Konfigurationsdaten fQr die jeweilige 
Systemkomponente, werden dem Installationswerkzeug Qbergeben. 

1st die Generierung der Softwarepakete fQr die Systemkomponenten ausgefQhrt, er- 
folgt im Installationswerkzeug sine OberprQfung der Systemvoraussetzungen eine 
eventuell notwendige Erganzung fehlender Daten und eine Obertragung der Soft- 
warepakete in die jeweiligen Systemkomponenten. 

•Nach erfolgreicher automatischer Installation der Softwarepakete in den System- 
komponenten ist das Verfahren zur Bereitstellung des vertellten Systems fQr die Sys- 
temkomponenten des verteiiten Systems beendet und es werden die Systemkompo- 
nenten automatisch konfiguriert. 

In einer altemativen AusfOhrungsvariante ist die Konfiguration der Softwarepakete 
auch benutzergefQhrt ausfOhrbar. 

In einer vorteilhaften Weiterbildung ist das wissensbasierte Systemplanungswerk- 
zeug mit einer Anderungseinheit zur Pflege der in der Pianungsdatenbank abgeleg- 
ten Planungsdaten und/oder der von der Planungslogikeinheit erzeugten Pianen er- 
weitert, wobel die Andemngseinheit dafQr mit einer integrierte Export-/ Importfunktio- 
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nalitat beispielsweise zum Austaiisch der Planungsdaten und Integration zus§tzlicher 
behutzerdefinierter Optionen fQr die Anpassung der Daten und Plane ausgestattet ist. 

Nach einer Aktualisierung der Systeminfonnationen mittels der Anderungseinheft ist 
der Datengenerator in vorteilhafter Weise in der Lage die neu erstellten Infomiatlo- 
nen fur aktuaiisierte Pal<ete aus der Datenverwaitungseinheit abzuholen und aktuali- 
sierte Installations-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien zu emiitteln. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren- beschreibt eine Anzahl von Scliritten, mit welchen 
im wissensbasiertem Systemplanungswerkzeug generierte Softwarepakete fiir jede 
einzelne Systemkomponente automatisch erstellt und geprQft werden und in den 
Systemkomponenten des verteilten Systems installiert und konfiguriert werden, urn 
das verteilte System in einen betriebsbereiten Zustand zu QberfQhren. 

Dabei werden mittels einer Benutzerschnittstelle ausgewahlte Systemoptionen fQr 
eine Planungslogikeinheit und eine Datenvenwaltungseinheit bereitgestellt und mittels 
einer Planungsdatenbank Systeminformatlonen fQr die Datenvenwaltungseinheit ge- 
speictiert. 

Mittels der Planungslogikeinlneit werden aus den Sys.temoptionen der Benutzer- 
schnittstelle und Planungsdaten aus der Datenverwaitungseinheit Plane fur die Sys- 
temstruktur erzeugt und der Datenvenwaltungseinheit zugefQhrt sowie mittels der Da- 

Ienverwaltungseinheit aus den Systemoptionen der Benutzerschnittstelle, aus den 
Systeminfonnationen der Planungsdatenbank und aus den in der Planungslogikein- 
heit erzeugten Pianen fQr die Systemstruktur, Softwarepaketen generiert, konfiguriert 
und dem Installationswerkzeug Qbergeben. 

In einer vorteilhaften AusfQhrungsvariante werden mittels einer Anderungseinheit die 
in der Planungsdatenbank abgelegten Planungsdaten und/oder die von der Pla- 
nungslogikeinheit erzeugten Pianen aktualisiert und mittels des Datengenerators ak- 
tuelle Systemkomponenten generiert. 



Die Vortelle der Erfindung sind weitertiin darin zu sehen, dass bei der automatlschen 
Eretellung, Verifikation. Installation und Konfiguration der Softwarepakete fQr die ein- 
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zelnen Systemkomponenten Regeln. Vorgaben und Abhangigkeiten der System- 
komponenten unterelnander berQcksichtigt und geprOft werden. 

FUr die Installation und Konfiguration ist kein Expertenwissen erforderilch. da die Art 
und die Installations- und Konfigurationsreihenfolge durch den Datengenerator der 
Datenverwaltungseinheit festgelegt ist. 

Anhand von in den Figuren 1 - 5 dargestellten Ausfuhmngsbeispieles sollen die Er- 
findung sowie vorteilhafte Ausgestaltungen und Verbesserungen der Erfindung naher 
eriautert und beschrieben werden. 

^^^Es zeigen: 

Fig. 1 ein beispielhaftes wissensbasiertes Systemplanungswerkzeug zum au- 
tomatischen Erstellen, Installieren, PrQfen und Konfigurieren von Instal- 
lations-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien fOr in einem ver- 
teilten Netzwerk angeordnete Systemkomponenten, 

Fig. 2 einen beispielhaften Verfahrensabiauf zum automatischen Erstellen, 

Installieren und Konfigurieren von Installations-, Verifikations- und/oder 
Konfigurationsdateien fQr in einem verteilten Netzwerk angeordnete 
Systemkomponenten , 

^^^^ig. 3 beisplelhafte Abhangigkeiten zwisclien den verschiedenen Verfahrens- 

schrltten der Systemplanung Im Systemplanungswerkzeug zur AusfOh- 
rung des erfindungsgemSBen Systems, und 

Fig. 4 eine beisplelhafte Obersicht der Generierung der Installations-, Verifika- 
tions- und/oder Konfigurationsdateien fOr jede Systemkomponente. 

In Fig. 1 ist ein beispielhaftes wissensbasiertes Systemplanungswerkzeug (1) zum' 
automatischen Erstellen, Installieren, PrQfen und Konfigurieren von Installations-, 
Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien, im folgenden auch Softwarepakete 
genannt, fOi- in einem verteilten Netzwerk angeordnete Systemkomponenten gezeigt, 
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wobel das wissensbasierte Systemplanungswerkzeug 1, eine Benutzerschnittestelle 
10, eine Planungslogikeinheit 20, eine Datenvenwaltungseinlieit 30, eine Planungs- 
datenbani< 40 und ein Installationswerkzeug 60 umfasst. 

In der Benutzerschnittsteile 10, welche mit der Planungslogikeinheit 20 und der Da- 
tenvenwaltungseinheit 30 zusammenwirkt, sind ausgewShlte Systemoptionen, zu de- 
nen beispielsweise die Systemstruktur, die venwendeten Systemtypen und Betriebs- 
systeme sowie eine Auswahlmoglichkeit fOr die Art der Datenspeicherung inn Installa- 
tionswerkzeug 60 geJioreo, fiir Weiterverarbeitung in der Planungslogikeinheit 20 und 
der Datenvenwaltungseinheit 30 abgelegt. 

•Die Planungslogikeinheit 20 erzeugt aus den Systemoptionen der Benutzerschnitt- 
steile 10 Installations-. Verifikations- und/oder Konfigurationspiane fQr die Erstellung 
der Systemstruktur und Qbemiittelt die Plane der Datenverwaltungseinheit 30 zur 
Weiterverarbeltung in der Datenverwaltungseinheit. 

Mittels von in der Planungsdatenbank 40 gespeicherten Systeminfomiationen, wel- 
che beispielsweise Systeminstaiiationsinfomnationen, Systemkonfigurationsschritte 
und Systemgrenzeninfonnationen sind. mittels der Systemoptionen der Benutzer- 
schnittsteile und den von der Planungslogikeinheit 20 erzeugten Planen fQr die Sys- 
temstruktur, generiert und konfiguriert die Datenvenwaltungseinheit 30 unter Nutzung 
einer von der Datenvenwaltungseinheit 30 venwalteten Daten- und Regelvenwaltung 
^^jnittels eines integrierten Datengenerators, Softwarepakete. 

Die Daten- und Regelvenwaltung untersucht die erstellten Softwarepakete und Hard- 
warevoraussetzungen auf Abhangigkeiten und Konflikte untereinander. 

Die Softwarepakete umfassen jetzt die in den jeweiligen Systemkomponenten zu in- 
stallierenden Funktionalitaten, wie beispielsweise Systemkomponentehdaten und 
Einrichtungsdaten for die Systemkomponenten. 

Die erstellten Pakete mit den System^aten und Einrichtungsdaten fur jede System- 
komponente. wie beispielsweise Systemkomponententyp und -name, Betrlebssys- 
tem. genutzte Umgebung des Betriebssystems, Hardwareanfordemngen, Netzwerk- 
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einstellungen, AbhSngigkeiten der Systemkomponenten untereinander und ausge- 
wahlte Systemfahigkeiten sowie festgelegte Konfigurationsdaten fQr die jeweilige 
Systemkomponente. werden dem Installationswerkzeug 60 Qbergeben. 

Die Datenverwaltungseinheit 30 wirkt weiterhin mit einer Andemngseinheit 50 zu- 
sammen, urn die in der Planungsdatenbank 40 abgelegten Planungsdaten und/oder 
die von der Planungslogikeinheit 20 erzeugten PlSnen zu aktualisieren. 

- Die Andemngseinheit 50 benutzt dafOr eine integrierte Export-/ ImportfunktionalitSt, 
urn insbesondere Vorgaben, AbhSngigkeiten und Besclirankungen fQr die jeweiligen 
Systemkomponenten zu Sndern sowie einen Austauscli der Planungsdaten und eine 

•Integration zusatzlicher benutzerdefinierter Optlonen fQr die Anpassung der Daten 
und Plane durchzufQhren. 

Nach einer Aktualisierung der Systeminfomnationen mittels der Anderungseinheit 50 
ist der Datengenerator in vorteilhafter Weise in der Lage die neu erstellten Pakete 
aus der Datenvenwaltungseinheit abzuholen und aktualisierte Installations-, Verifika- 
tions- und/oder Konfigurationsdateien neu zu ermitteln. Dabei werden die neu erstell- 
ten Pakete wiedemm mittels der Daten- und Regelverwaltung der Datenvenwal- 
tungseinheit 30 auf AbhSngigkeiten und Konflikte untersucht und dem Installations- 
werkzeug 60 Qbergeben. 

•n Fig, 2 ist ein belspielhafter Verfahrensablauf zum automatisphen Erstellen, Instal- 
ieren und Konfigurieren von Sottwarepaketen fQr in einem verteilten Netzwerk ange- 
ordnete Systemkomponenten gezeigt. 



Mp.-Nr. 03/643 



9 



28. November 2003 



Das erfindungsgemaBe Verfahren beschreibt eine Anzahl von Schritten. mit welchen 
im wissensbasiertem Systemplanungswerkzeug 1 die Softwarepakete fQr jede ein- 
zelne Systemkomponente automatisch daten- und regelbasiert erstellt und geprOft 
werden und in den Systemkomponenten des verteilten Systems installiert und konfi- 
guriert werden, urn das verteilte System in einen betriebsbereiten Zustand zu Qber- 
fOhren. 

In einem ersten Schritt 1 werden Systemoptionen selektiert und In einem zweiten 
Schritt 2 fQr eine wissens- und regelbasierte Enmittlung dem Systemplanungswerk- 
zeug 1 zugefiilirt. 

•In einem dritten Schritt 3 werden aus den Systemoptionen, den in der Planungslogik 
20 erstellten Planeri fQr die Systemstruktur und der von der Planungsdatenbank 40 
bereitgestellten Systeminformationen unter Nutzung der von der Datenvenwaltungs- 
einheit 30 venwalteten Daten- und Regelvenvaltung mittels des in der Datenvenwal- 
tungseinheit 30 integrierten Datengenerators, Funktionalitaten erstellt und unter Be- 
aclitung von Regein, Vorgaben und Abhangigkeiten der Systemkomponenten unter- 
einander automatlscii geprQft, 

Aus den Funktionalitaten werden in einem vierten Schritt 4 fnstallations-, Verifikati- 
ons- und/oder Konfigurationsdateien, auch Softwarepakete genannt, generiert und in 
einem fQnften Schritt 5 werden die jeweils benotigten Softwarepakete in die System- 
^jj^omponenten in vorgegebener Reihenfolge und Art installiert. 

In einem sechsten Schritt 6 werden die Softwarepakete in die Systemkomponenten 
in vorgegebener Reihenfolge konfiguriert, um ein betriebsbereites verteiltes System 
zu bilden. 

In Fig. 3 sind beispielhafte Abhangigkeiten zwischen den verschiedenen Verfahrens- 
schritten der Systemplanung im Systemplanungswerkzeug 1 zur AusfQhrung des er- 
findungsgemaBen Systems mittels der SystemprQfung 70, der Systeminstallation 80 
in jeder Systemkomponente, der Betriebssysteminstallation 90 und der Konfiguration 
des Gesamtsystems 100 aufgezeigt. 
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Die AbhSngigkeiten fOr die SystemprOfung 70 beziehen sich insbesondere auf die in 
der Ahderungseinheit 50 und der Datenverwaltungseinheit 30 bereitgestellten Wis- 
sens- und Regelpflege, welche ilirerselts Informationen der Systemtypplanung 21 
und der Systemkonfigurationsplanung 31 bereitstellt. 

FQr die Systeminstallation In den Systemkomponenten 80 werden die Vorgaben und 
Abhangigkeiten aus der Systemtypplanung 21 verarbeitet und ausgefiihrt, wobei die 
Systemtypplanung 21 Informationen an die Systemkonfigurationsplanung 31 Qbemiit- 
telt. - 

Um die Betriebssysteminstallation und -einrichtung 90 in den Systemkomponenten 
auszufOliren, stellt das Systemplanungswerkzeug 1 die mittels der Datenvenival- 
tungseinheit 30 generierten SystemplSne 21 und SystemkonfigurationsplSne 31 unter 
Venwendung der Beziehungen und Abhangigkeiten zwischen der Systemtypplanung 
21 und der Systemkonfigurationsplanung 31, zur VerfQgung. 

FQr die Konfiguration des Gesamtsystems werden ebenfalls die von der Datenver- 
waltungseinheit 30 generierten Systemkonfiguratlonspiane 31 bereitgestellt und ver- 
arbeitet. 

Fig. 4 zeigt eine beispielhafte Obersicht der Generierung G der Installations-, Verifi- 
kations- und/oder Konfigurationsdateien im Systemplanungswerkzeug 1 fur jede Sys- 
femkomponente und die Venwendung der Installations-, Verifikations- und/oder Kon- 
'figurationsdateien D fOr die SystemprOfung 70, fQr die Systeminstallation 80 in jeder 
Systemkomponente, fQr die Betriebssysteminstallation 90 und fur die Konfiguration 
100 des Gesamtsystems. 
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Patentanspruche 





1. System zum automatischen Installieren, Verifizieren und Konfigurieren von in In- 
stallations-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien abgelegten Funktionali- 
taten fQr in einem verteilten Netzwerk angeordnete Systemkomponenten. wobei 

- ein Systemplanungswerkzeug (1) zur Ersteilung, PrQfung und Konfiguration 
der Installations-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien fQr die jeweili- 
gen Systemkomponenten vorhanden ist, 

- das Systemplanungswerkzeug (1) die Installations-, Verifikations- und/oder 
Konfigurationsdateien zur Installation in die Systemkomponenten ObertrSgt, 

- die jeweiligen Systemkomponenten die benStlgten Installations-, Verifikations- 
und/oder Konfigurationsdateien in vorgegebener Reihenfolge und Art automa- 
tisch prOft und konfiguriert, und 

- nach der Konfigurierung der Systemkomponenten ein Gesamtsystem gebildet 

ist. 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Konfigurie- 
rung der Systemkomponenten untereinander ein betriebsbereites Gesamtsystem 
gebildet ist. 

3. System nach Anspmch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die in Installa- 
tions-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien abgelegten Funktionalitaten 
Softwarepakete sind. 

4. System nach einem der vorherigen Anspriiche. dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gesamtsystem ein verteiltes Netzwerk, insbesondere ein verteiltes Automati- 
sierungssystem ist. 
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5. System nach einem der vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dass. 
in den Softwarepaketen Systemkomponentendaten und Einrichtungsdaten fQr die 
Systemkomponenten abgelegt sind. 

6. Verfahren zum automatisclien Installieren und Konfigurieren von In Installations-, 
Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien abgelegten Funktionalitaten fur in 
einem verteilten Netzwerk angeordnete Systemkomponenten, wobei 

- mittels eines Systemplanungswerkzeuges (1), die Installations-, Verifikations- 

, und/oder Konfigurationsdateien fOr die jeweiligen Systemkomponenten er- * - 
stellt, gepruft und konfiguriert werden, 

- die in den jeweiligen Systemkomponenten benotigten Installations-, Verifikati- 
ons- und/oder Konfigurationsdateien in vorgegebener Reihenfolge und Art in 
die jeweiligen Systemkomponenten automatisch installiert, geprilft und konfi- 
guriert werden, und 

- die Systemkomponenten zur Bildung eines Gesamtsystems konfiguriert wer- 
den. 

7. Verfaliren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet dass nach der Konfigu- 
rierung der Systemkomponenten ein betriebsbereites Gesamtsystem gebildet 
wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die in Instal- 




lations-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien abgelegten Funktionalita- 
ten als Softwarepakete ausgefQhrt werden. 



9. Verfahren nach einem der AnsprDche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Gesamtsystem als verteiltes Netzwerk, insbesondere als verteiltes Automati- 
sierungssystem ausgefQhrt wird. 

10. Verfahren nach einem der AnsprQche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in 
den Softwarepaketen Systemkomponentendaten und Einrichtungsdaten fQr die 
Systemkomponenten abgelegt werden. 
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System und Verfahren zum automatischen Installieren. Verifizieren und K onfiaurieren 
von Funktionalitaten in den Svstemkomponente eines verteilte n Netzwerkes 



Zusammenfassung 

System zum automatischen Installieren, Verifizieren und Konfigurieren von in Instal- 
lations-, Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien abgelegten Funktionalitaten fQr 
|in einem verteilten Netzwerk angeordnete Systemkomponenten, wobei ein System- 
planungswerkzeug (1) zur Erstellung, PrUfung und Konfiguration der Installations-, 
Verifikations- und/oder Konfigurationsdateien fQr die jeweiligen Systemkomponenten 
vorhanden 1st, das Systemplanungswerkzeug (1) die Installations-, Ver'rfikations- 
und/oder Konfigurationsdateien zur Installation in die Systemkomponenten Qbertrdgt, 
die jeweiligen Systemkomponenten die ben6tigten Installations-, Verifikations- 
und/oder Konfigurationsdateien in vorgegebener Reihenfolge und Art automatisch 
prilft und konfiguriert, und nach der Konfigurierung der Systemkomponenten ein Ge- 
samtsystem gebildet ist. 




Signrfikante Fig.: Fig. 1 
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